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Arca   model obrotowy

Dane techniczne

wersje produktu 21SL - obrotowe

mechanizm Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.

baza Baza pięcioramienna.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (tworzywo)
- chrom (aluminium polerowane)
- metalik (aluminium lakierowane proszkowo)

podłokietniki P54PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.
P51PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości
od siedziska (zakres regulacji 19 mm na stronę), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża
podłokietnika: czarny.

kółka - standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem
- opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem

siedzisko Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3.

oparcie Regulowane; tapicerowane z wewnętrznym plastikiem; pianka poliuretanowa wylewana -
gęstość 55 kg/m3.

waga netto 21SL - 16,0 kg

waga brutto 21SL - 18,5 kg
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Wymiary


