
REGULACJE FOTELA ELEVEN:

Automatyczne dopasowanie siły odchylenia oparcia do wagi użytkownika (mech. SW)

Synchroniczne odchylenie siedziska i oparcia

Regulacja siły odchylenia oparcia 

Regulacja głębokości siedziska

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego

Regulacja wysokości oparcia

Regulacja zagłówka góra-dół, pod kątem

Podłokietniki w trzech opcjach regulacji

Regulacja kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy

EL 103 

EL 103  l  WERSJA BLACK & WHITE

ELEVEN | KARTA PRODUKTOWA

OPARCIE TPU
Występuje w dwóch wersjach kolo-
rystycznych ram: czarnym i białym. 
Pokryte elastyczną, zmywalną 
membraną. W standardzie do wyboru 
4 kolory membran: czarna, biała, 
jasnoszara, ciemnoszara. Poza ofertą 
standardową do wyboru aż 10  
dodatkowych kolorów. W standardzie 
wyposażone w regulację wysokości 
oparcia i w regulację wysokości  
podparcia lędźwiowego.

ZAGŁÓWEK
regulowany góra-dół i pod 
kątem, tapicerowany tkaniną 
lub skórą
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PODŁOKIETNIKI
dostępne w 3 wariantach 
�regulacji

KÓŁKA
na miękkie lub twarde podłoże, 
�z hamulcem lub bez

BAZA
dostępna w 4 wariantach
kolorystycznych: czarny plastikowy,
aluminium polerowane (efekt chrom),
malowany proszkowo na ALU i biały
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ELEVEN | WYPOSAŻENIE PRODUKTU 

PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

5 lat gwarancji

KRZYŻAKI

HAFT

Standard: 17 krzyżak -
plastikowy czarny.

22 krzyżak -  
aluminiowy, polero-
wany (efekt chrom).

23 krzyżak -  
aluminiowy, malowa-
ny proszkowo na biało 
RAL 9010 (23W).

23 krzyżak -  
aluminiowy, malo-
wany proszkowo w 
kolorze ALU (23A).

Możliwość  
wykonania haftu  
wg wzoru klienta.

PODŁOKIETNIKI

P 48 B: regulowane 
góra-dół. Miękka 
nakładka z TPU.  
Konstrukcja nylon 
czarny.

ELEVEN BLACK

P 48 A: regulowane  
góra-dół. Miękka  
nakładka z TPU.  
Konstrukcja malowana 
proszkowo na kolor 
ALU.

P48 C: regulowane  
góra-dół. Miękka  
nakładka z TPU.  
Konstrukcja aluminium 
polerowane.

ELEVEN WHITE

ELEVEN BLACK

KÓŁKA

DEM - twarde kółko 
na miękkie podłoże
DEMA - twarde kółko 
na miękkie podłoże 
z hamulcem.

DEMD - miękkie kółko 
na twarde podłoże
DEMDA - miękkie 
kółko na twarde  
podłoże z hamulcem.

ELEVEN BLACK ELEVEN BLACK / WHITE

P49 A: regulowane
podłokietniki góra-dół. 
Miękka nakładka 
wykonana z PU, z me-
chanizmem przesuwu 
przód-tył. Konstrukcja 
w kolorze Alu.

P49 C: regulowane
podłokietniki góra-dół. 
Miękka nakładka 
wykonana z PU, z me-
chanizmem przesuwu 
przód-tył. Konstrukcja 
aluminium polerowane.

ELEVEN BLACK ELEVEN BLACK / WHITE

P 52 B: regulowane
podłokietniki góra 
- dół. Miękka nakład-
ka wykonana z PU. 
Mechanizm przesuwu 
nakładki przód - tył i na 
szerokość. Konstrukcja 
nylon czarny.

ELEVEN BLACK

P49 W: regulowane 
góra-dół. Miękka 
nakładka z PU, z me-
chanizmem przesuwu 
przód-tył. Konstrukcja 
malowana proszkowo 
na kolor biały.

P53 W: regulowane 
góra-dół i na szero-
kość. Miękka nakładka 
z PU. Konstrukcja 
nylon biały.

P48 W: regulowane 
góra-dół. Miękka 
nakładka z TPU. Kon-
strukcja malowana 
proszkowo na kolor 
biały.

ELEVEN  WHITE ELEVEN  WHITE ELEVEN  WHITE

ELEVEN BLACK / WHITE ELEVEN  WHITE ELEVEN BLACK / WHITE

OPARCIE

membrana czarna -
M5005

membrana biała -
M5001

membrana ciemno 
szara - M5004

pozostałe kolory 
membran zgodnie z 
próbnikiem Bejot

membrana jasno 
szara - M5382

ELEVEN  WHITE ELEVEN BLACK / WHITEELEVEN BLACK ELEVEN BLACK / WHITE ELEVEN BLACK / WHITE

Niezwykle wytrzymała 
membrana wykonana
opatentowaną techno-
logią Serge Ferrrari® 
Précontraint.
• wysoka odporność na 
zniekszatłcenia
• zapewnia doskonałą 
cyrkulację powietrza
• łatwa w utrzymaniu 
czystości - zmywalna

ring do krzyżaka 17 
dostępny w trzech 
kolorach: biały, czer-
wony, zielony
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ELEVEN | WYMIARY PRODUKTU 

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1



3

1 / 2
4

SW

SYNCHRO SAMOWAŻĄCY Z BLOKADĄ W 5 POŁOŻENIACH  
I REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA
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MECHANIZM  SW

Regulacja synchronicznego odchylenia 
oparcia i siedziska z blokadą w 5 położeniach.

Mechanizm samoważący, nie wymaga regulacji siły 
odchylenia oparcia, automatycznie rozpoznaje wagę 
użytkownika i dostosowuje do niej synchroniczne 
odchylenie oparcia i siedziska.

6,5º

50mm

15º

Regulacja głębokości siedziska  
z blokadą� w 5 pozycjach.

Regulacja wysokości siedziska.

WWW.BEJOT.EU



SYNCHRO Z BLOKADĄ W 5 POŁOŻENIACH, REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA  
I TRZYSTOPNIOWĄ REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA SIEDZISKA
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Regulacja synchronicznego odchylenia 
oparcia i siedziska z blokadą w 5 położeniach.

Regulacja siły odchylenia oparcia.

Regulacja głębokości siedziska 
z blokadą� w 5 pozycjach.

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja kąta pochylenia siedziska w pozcyji 
do pracy z blokadą w 3 pozycjach. 

MECHANIZM  L

WWW.BEJOT.EU

L


