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Format   model obrotowy

Dane techniczne

wersje produktu 10SL - obrotowe, oparcie wysokie
20SL / 20E - obrotowe, oparcie niskie

mechanizm Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.
Economic - regulacja wysokości siedziska.

baza Baza pięcioramienna, aluminiowa.
Wersje kolorystyczne:
- chrom (aluminium polerowane)

podłokietniki Nakładka drewniana H - wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12)
Nakładka tapicerowana O:
- modele tapicerowane Skórą, Softline, Eco - nakładka w kolorze tapicerki fotela,
- modele tapicerowane tkaniną - nakładka w Softline w kolorze czarnym

kółka - standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem
- opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem

siedzisko Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3.

oparcie Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka
poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m3; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.

waga netto 10SL - 21,5 kg
20SL - 20,0 kg
20E - 17,0 kg
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waga brutto 10SL – 24,5 kg
20SL – 23,5 kg
20E – 20,5 kg

Wymiary


